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After assembly nut Fémea de insercéo rapida

These nuts' shape allows them to be inserted where needed ~ Fstas fémeas podem ser introduzidas no rasgo em qualquer
after assembly of the structure. The spring helps with positioning.  altura da monfagem, facilitando a mesma. Por outro lado, e

comparafivamente as fémeas de prémontagem, este elemen-
Material: nickel plated steel. fo perde em esfabilidade e bindrio de aperto.

Material: ago niquelado.

Cost/Efficiency
Custo/Eficiéncia
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Description Code Iv?g)ss
! Descricdo Referéncia Massa
Slot 8 M4 nut
Fémea M4 rasgo 8 BN
8
) Slot 8 A/\/\S nut BANOSMS
82 Fémea M5 rasgo 8
l 22 .
. Slot 8 M& nut BANOBM6
émea M6 rasgo 8 7
Slot 8 M8 nut
Fémea M8 rasgo 8 BRI
Description Code Iv?g)s s
Descricdo Referéncia Massa
EASloT IE)AN\A nE”m BANTOMA
Fémea M4 rasgo 10 0
wSloT]O/\/\S nut BANTOMS5
10,2 10,2 Fémea M5 rasgo 10
4,0 6,0
u - ?lot l?éMé nut - BANTOMS
Fémea M6 rasgo 10 o
| SorOME i BAN1OMS
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